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Strigin Automotive

Sakerhetsfonster for fordon & entreprenadmaskiner

Inledning
Strigins sakerhetslosningar for fordon, entreprenadmaskiner och gruvmaskiner utformas och
tillverkas i enlighet med SveMins "anvisning for fordon, maskiner och tekniska utrustningar.”

SveMins arbetsmiljo-och sakerhetsanvisning galler for fordon och maskiner inom mineral- och
gruvindustri. SveMin ager anvisningen, och GRAMKO (Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljo-
kommitté) ansvarar for utveckling och forvaltning.

For att mota kraven pa personsakerhet inom branschen ar Strigins produkter testade &
certifierade enligt gallande Europastandarder EN 1063 och EN13123 och uppfyller ofta
hogre krav an vad som specificeras.

For att ha total kontroll dver kvalité och tillverkningsprocess sker all utveckling, design och
tillverkning i egen regi.

Vi erbjuder aven kompletta I6sningar som férutom sakrare fonster reducerar buller,
eliminerar kondens och frost, minskar solvarmeinstralning med mera.

Utdrag ur "SveMins anvisning for fordon, maskiner & tekniska utrustningar”

1.9 Forarhytt
1.9.1 ROPS, FOPS och OPS

Hytt ska vara konstruerad med skyddsstrukturer som minst uppfyller kraven i harmoniserad
standard, dels for att minska risken fér férare om maskinen skulle vélta eller rulla éver pa taket
(ROPS, SS-EN ISO 3471), dels for att skydda férare mot fallande objekt (FOPS, SS-EN 1SO 3449)
samt hindra féremdl fran att trdnga in i operatérshytten (OPS, Standarden SS-1SO 8084 for

skogsmaskiner anger végledande krav pa skydd for operatér).

Kastskydd fér flygande foremdl (s.k. dolskydd) dr ett krav pa gruvmaskiner av typen lastmaskin,

skrotare, borraggregat, utrustning for skuthantering, etc.

Sdkerhetsglas ska sta emot explosioner och projektiler. | alla rutor med risk for intrdngande
féremal forordas sikerhetsglas som minst uppfyller krav motsvarande SS-EN 1063 klass BR4 eller

SS-EN 15152 avsnitt 6.2.6 med v,=450 km/h.

Samtliga 6vriga rutor ska vara splitterfria.

Fordon utrustade med taklucka eller takfonster ska kompletteras med skydd som ger samma

bdrighet pa taket som pa fordon utan taklucka eller takfonster.

Pd midjestyrd arbetsmaskin ska styrning avaktiveras nér maskinen star still och dérren dr 6ppen.

sékerhetsglas

STRIGIN SAKERHETSGLAS AB | SANDLYCKE 8 | 647 95 AKERS STYCKEBRUK | WWW.STRIGIN.SE



2stri

sékerhetsglas

Certifiering

- Testad & certifierad skottsakerhet, niva BR4NS enligt SS-EN 1063
Skydd mot spréngsten, kedjeskott och projektiler

- Testad & certifierad explosionssakerhet, niva EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004
och SS-EN 13123-2:2004
Skydd mot tryckvag & puls vid ovédntad detonation

- Testad & certifierad, manuellt angrepp niva P8B enligt SS-EN 356
Skydd mot angrepp & pakanning av vassa och trubbiga féremal

Samtliga tester, prover & godkdnnanden av Strigin Sdkerhetsglas AB s produkter &r utférda
av ackrediterat organ for att sékerstélla att géllande regler, standarder och lagar efterfdljs.
Strigin Séakerhetsglas AB samarbetar bl.a. med RISE (tidigare SP) vid provning och certifiering.
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Ramkonstruktion
& ytbehandling

Ramen till vara sakerhetsfonster ar en unik produkt med design utvecklad och tillverkad av
Strigin sakerhetsglas.

Grundkonstruktionen ar alltid densamma men designen anpassas till det aktuella fordonet
for att sakerstalla siktfalt, passform och tathet.

Tillverkningen, fran obearbetat stal till fardiglackerad ram, sker i egen regi, i egna lokaler och

med egen personal for att sakerstélla full kontroll 6ver tillverkningsprocess och kvalité.

Strigin tillverkar ramarna i konstruktionsstal med licensierad svetsteknik.

Skruvar, bultar och muttrar ar zink-nickel anodiserade for basta livslangd och skydd mot korrosion.
Ramen puderlackeras, grundlack och topplack, och levereras med fem ars "Florida-garanti”.

Var ramkonstruktion ar designad for att mojliggora ett enkelt montage med minsta maéjliga
tidsatgang, vilket innebar att monteringen aven kan utféras i falt (om sa kravs.)

Konstruktion & design ar patentansokt.
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Glas

Glaset som anvands i vara sékerhetsfonster ar den viktigaste delen i den fardiga produkten.
Glas som material har flera unika egenskaper:
« Det ar aldringsbestandigt, vilket innebar att det inte gulnar
eller andrar utseende med tiden
- Det har mycket goda egenskaper nar det galler slitage, reptalighet och hallfasthet.
Detta ar viktigt da vara produkter oftast anvands i "aggressiva miljoer” med mycket
damm och smuts
+ Det har exceptionellt goda optiska egenskaper jamfort med andra material.

Strigins sakerhetsglas ar:
» Tillverkat av 22 mm laminerat sakerhetsglas
+ Testat & certifierat BR4NS enligt SS-EN 1063
+ Testat & certifierat EXR3 enligt SS-EN 13124-2:2004 och SS-EN 13123-2:2004

Tillverkat och monterat pa ratt satt ar glas ett svarslaget material, och det ar anledningen till att
Strigin sdkerhetsglas valt att endast anvanda glas i vara sakerhetsfonster.

Strigin arbetar endast med glas av hogsta kvalitet.

N J
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Montage

Strigin sakerhetsfonster ar tillverkade for att det ska vara enkelt att montera dven med hansyn till

storlek och vikt. Utfoérlig monteringsanvisning medféljer alla leveranser och visar de olika stegen
vid montering. Vid fragor finns vi tiligangliga per telefon och mail.

Vi erbjuder utbildning av personal som ska montera och vi kan naturligtvis bista med montering
om sa onskas.

« Alla leveranser inkluderar montageanvisning
* Enkelt montering som aven kan utforas i falt

* Inget behov av tatningsmassor eller liknande

» Ramkonstruktionen ar i storsta moéjliga man anpassad for att mojliggora atermontage av
originaldetaljer som till exempel vindrutetorkare, rullgardin, solkeps mm

« Inga torktider eller stillestand, fordonet kan anvandas direkt efter utfért montage

astrig

N
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